
KMDA 7272 U Silence

כיריים אינדוקציה עם קולט
מובנה · שחור · שחור

M5A553286 :מק"ט

כיריים אינדוקציה ברוחב 80 ס"מ

4 מוקדים

קולט מובנה

קולט אינטגרלי במרכז

ניתן להוסיף קיט מחזור ופילטר
פחם (בתוספת תשלום)

– Miele השקט של TwoInOne-ה
Silence מנוע

מידע כללי
KMDA 7272 U Silenceמזהה דגם

12246260מק"ט דגם יצרן
EAN 4002516658054מספר
כסףדרגת מוצר

סוג מכשיר ועיצוב
שחורצבע הזכוכית הקרמית

שחורצבע סורג הכיסוי
משטח זכוכית קרמית

קולט אדים בהתקנה שקועה
התקנה עילית

תכונות נוחות
ComfortSelect Plusהפעלה בחיישני מגע

צהובצבע התצוגה
Con@ctivity

תצוגת עוצמה דיגיטלית
חימום אוטומטי
זיהוי סיר רציף

שמירת חום
Stop & Go פונקציית

שחזור הגדרות
טיימר

כיבוי בטיחותי
הגדרות אישיות (למשל צלילים)

חיווי רוויה למסנן פחם פעיל
פעולה לאחר כיבוי — 5/15 דקות

חיווי רוויית מסנן שומן

פירוט אזורי ומשטחי הבישול
4מספר אזורי בישול

4מספר סירים מקסימלי

אזור / משטח בישול ראשון
קדמי שמאלמיקום

טבעת דו-מעגליתסוג
Ø 110-220גודל (מ"מ)

3000הספק Booster מקסימלי (ואט)
2300הספק מקסימלי (ואט)

אזור / משטח בישול שני
אחורי שמאלמיקום

טבעת דו-מעגליתסוג
Ø 100-190גודל (מ"מ)

2100הספק Booster מקסימלי (ואט)
1400הספק מקסימלי (ואט)

אזור / משטח בישול שלישי
אחורי ימיןמיקום

טבעת דו-מעגליתסוג
Ø 110-220גודל (מ"מ)

3000הספק Booster מקסימלי (ואט)

אזור / משטח בישול רביעי
קדמי ימיןמיקום

טבעת דו-מעגליתסוג
Ø 100-190גודל (מ"מ)

1400הספק מקסימלי (ואט)
2100הספק Booster מקסימלי (ואט)

סינון וסחרור
510ספיקת אוויר בדרגת בוסטר (מ"ק/שעה)
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יעילות
Silence מנוע

נתונים טכניים
800רוחב (מ"מ)
194גובה (מ"מ)
520עומק (מ"מ)

mm 780מידות חיתוך (רוחב, מ"מ) בהתקנה על פני השטח
mm 500מידות חיתוך (עומק, מ"מ) בהתקנה על פני השטח

16משקל (ק"ג)
(kW) 7.50הספק כולל

(V) 230מתח
(Hz) 50-60תדר

1.6אורך כבל החשמל (מ')

סוג התקנה
כיריים אינדוקציה עם קולט מובנה

אביזרים כלולים
כבל חשמל

ניקוי ותחזוקה
זכוכית קרמית קלה לניקוי

CleanCover — פנים קל לניקוי

בטיחות
נעילת הפעלה
נעילת מערכת

מאוורר קירור משולב
הגנה מפני חימום יתר

חיווי חום שיורי
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סקיצת התקנה
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